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HATAROZAT

Debreczeni Barany Attila okleveles lizemmérndkat (aki 1946. oktéber 2-4n Spittal ad. Drau sziiletett,
lakik Veszprém, Loczy Lajos u. 20/B. sz. alatt) érvényben lév6 engedélye() alapjan a Veszprém
Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett 2017/2018. évi 2017. jilius 1-t6l 2018. junius 30-ig érvényes
névijegyzékébe felveszem.

Ervényes engedélye(i):

EN-kortatozott - Energetikai (Iétesitményi és technoldgiai) (2019.12.07)
V - Epitményvillamosségi tervezés (2019.12.07)

INDOKOLAS

Debreczeni Barany Aftila szakterlleten tevékenykedd szakmagyakorld az épitésiigyi és az
épitésuggyel dsszefuggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szold 266/2013. (VI1.11.) Korm. rendelet
(tovabbiakban R.) 30. §-ban meghatdrozott néviegyzék vezetéséhez szilkséges adatszolgaltatésa
alapjan a hatarozat rendelkez6 részében foglalt szakterllet(ek)en nyilvantartisha vettem. A
folyamatos néviegyzéki bejegyzés feltétele az R. 34. §-adban eldirt szakmai tovabbkepzés a Magyar
Mermnaoki Kamara Tovabbképzési Szabalyzat el6irasai szerinti teljesitése.

A tervezd és szakertd memaokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szold 1996. évi LVII. tv 3.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazés, valamint az R. 3. §-aban meghatérozctt illetékességi
jogkorom alapjan a rendelkezd részben foglaltak szerint hataroztam. Fellebbezési lehetéséget a
kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. térvény 98.
§-a alapjan biztositottam.

A hatarozatrdl értesii:

1. Debreczeni Barany Attila, Veszprém, Loczy Lajos u. 20/B.
2. lrattar o
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BARY-LUX Bt.
8200.Veszprém, Loczy L u. 20/B.L.em.3.

MUSZAKI LEIRAS

NAGYALASONY: Orvosi rendeld, védonoi tanacsadé és fogorvosi rendel
atalakitas belsé villanyszerelés kiviteli tervéhez

Tervezési feladat a meglevé orvosi rendeld épiilet dtalakitdsdval kapcsolatos belsd villanyszerelési
tervek elkészitése

1.) YVillamosenergia ellatis, fogyasztismérés

Az ¢piilet jelenleg a Béke téri kisfesziiltségii szabadvezeték hdlézatrdl van elldtva, kisfesziiltségii
foldkabel vezetékkel. A csatlakozé kisfesziiltségii foldkdbel vezeték a meglevd orvosi rendeld
épiiletben levé csatlakozd szekrénybe van bekétve, majd innen tovdbb indul az udvar hétsé részén
levo szolgdlati lakdshoz.

Az italakitds sordn a lakds villamosenergia elldtdsdt mindvégig biztositani kell, ezért az A1-11-AF1
tipusi csatlakozoszekrényt ki kell forditani a kiilsé fal sikjdra, biztonsigosan rdgzitve, a
villamosenergia elldtdst folyamatosan lehet biztositani a szolgdlati lakds részére.

Az épitészeti dtalakitisok elvégzésével, a kiilsé falba, Uj fogyasztdsmérdszekrény keriil beépitésre,
melynek mérete 700 x 700 x 250 mm, lingmentesitetten. Az tj szekrényelrendezést a V-3/1 terviink
tartalmazza. Az épiilet villamosenergia igénye az ittervezés sordn nem viltozik.

P csatlakozasi teljesitmény: 18 kVA 3x25A

A fogyasztismérét az E.ON-ndl elfogadott mérészekrénybe kell elhelyezni, melynek tipusa PVT
3045-3 Fm.

Az elektronikus kdzvetlen csatlakozdsi fogyasztdsmérd dthelyezését az E.ON-ndl kell megrendelni.
Az dtalakitdssal kapcsolatosan 2017.dec 18.-dn Trébert Attildval, a telepiilés teriiletgazddjéval a
helyszinen egyeztettiink.

2.) Elosztéberendezések:

A tervezett Kisfesziiltségli villamosberendezés kiindulé pontja FM-FE jelii fogyasztdsmérd &s
féeloszté berendezés melynek kapcsoldsi védzlata a V-3/1 terviinkén taldlhatd. A fSeloszté
berendezésbdl kilon-kiilon mért f8vezetékkel tdplaljuk, az egyes rendeldket valamint a betegvirdkat,
szocidlo blokkot. Az egyes aleloszték E-1,E-2,E-3,E-4.RE jeltek és a V-3/1, V-3/2, V-3/3 jeli
terveinken taldlhatdak. A tervezett kisfesziiltségii elosztoberendezések rendelkeznek fékapesoléval,
tuldramvédelmi, hibadramvédelmi késziilékekkel.

Az elosztéberendezéseket el kell latni eloszté és dramkori feliratokkal és figyelmeztetd tabldval.

3.) Vezetékezés

A tervezd fo €s elosztévezeték hdlézatot falhoronyba siillyesztetten, aljzatbetonba fektetve kell
megszerelni.

vezetékek Mcu-1 kV; Mkh-1 kV, MT-380 V, NYM-J jelii miianyagszigeteléssel, merev vagy
hajlékony rézerli vezetékek. Az aljzatbetonban kiiltéren a védett, témitett szerelést kell végezni. A
szabvdnyban eléirt szinjelolésii /fekete, kék, zold /sdrga/ vezetékeket szabad alkalmazni. A
szabvéanyos vezetékkotéseket WAGO tipusd csatlakozékkal kell kialakitani.



4.) Kapcsolék és dugaszoldaljzatok:

A tervezett installdcié tekintetében jelmagyardzatukra és koltségvetésiinkre utalunk. Az egyes
késziilékcsaldd kivdlasztdsdndl a hazai kereskedelmi forgalomban kaphatd, csereszabatos, MEI
mindsitéssel rendelkezd késziilékeket szabad beszerezni és felszerelni. A szerelési méd az egész
épiiletben siillyesztett, legyen normdl vagy védett kivitelii.

A rendel6i munkahelyekhez aljzatbetonba siillyesztett padlédobozok tartoznak. A padlédobozokba 6
db 2 P+PE csatlakozobaljzat €s telefon, internet csatlakozé aljzat kerill beszerelésre. A padlédobozok
tetejét savdllé lemezzel kell megrendelni. Az aljzati csatlakozékon kivill a falba siillyesztett
csatlakozok biztositjak az egyes orvosi késziilékek, sterilizdlé stb villamosenergia ellatdsit. A
mosdokban esetleg felszerelt kézszdritdk csatlakoztathat6k. Minden rendeldben, a kapcsoldk alatti
dugaszoldGaljzatr6l lehet a takaritégépet vagy porszivét miikddtetni. Ezen csatlakozasok a
véardhelységekben is biztositottak. A mozgédskorlitozott WC-mosdé részére az un. szettet terveztiik
be, hiizds kapcsoléval, jelzécsengbvel és jelzolampdval.

A tervezett csatlakozdsok a rendeldi berendezezésekhez kapcsolédnak, melynek elhelyezését az
orvosok hatdroztdk meg adatszolgéltatdsként.

A kazénhdzba tervezett kombi kazin egy tartdlyon keresztiil dolgozik az oszté-gyiijtére. Innen
indulnak a fiitési kérok. Az egyes rendelokbe valamint a nagyméretii vardhelyiségbe termosztét
csatlakoztatds lehetéségét biztositottuk. A kazdnba csatlakozik a kiilsé hémérséklet érzékeld
valamint a gépész tervezd 4ltal vilasztott szabdlyozd. A melegviz elldtdst biztosité cirkuliciés
szivattyut idSkapcsol6val kell megrendelni, hogy a takarékos iizemméd biztosithaté legyen.

5.) Vilagitasi lampatestek:

A tervezett vilagitast a helyiségek funkcidjihoz igazodva, valamint az MSZEN 12464 szabvinyban
rogzitett kozepes megvildgitdsi értékek figyelembe vételével készitettiik. Ennek megfelelden az
aldbbi megvilagitdsi értékeket kell minimdlisan biztositani. /MSZEN 12464/

1.1.1. Kozlekedok, folyosdk 100 lux
1.2.4.  Oltdz8k, mosddk, fiirdészobik, we 200 lux
1.2.5. Egészségiigyi helyiségek 500 lux
1.2.6. Orvosi ellatdst szolgdld 500 lux
1.3:1. Epijletgépészeti 200 lux
1.4.1. Térol6 és raktar 100 lux
7.1.1. Virdhelyiségek /7.16/ 300 lux
7.12.2 Kezeldszéken 1000 lux
7.12.3 Szijiireg vizsgdlat 5000 lux
7.14.1. Sterilizild 300 lux
7.14.2. Fertétlenitd 300 lux

Az elébbiek figyelembe vételével a rendelékben, kdprazdsmentes, dupla parabolatiikrgs, elektronikus
elététekkel ellatott, TS fénycsoves mennyezeti vildgitdst terveztiink. A kozlekedd terekben,
virohelyiségekbe LED-es panelokkal biztositjuk, a megfelelé megvildgitast.

Az egyes mosdok, we, 6lt6z6 vildgitds is LED-es és kompakt fénycsdves ldmpatestekkel tervezett. A
vildgitds energiatakarékos lzemeltetését, részben a vilasztott fényforrdsokkal, valamint a
tébbfokozatli kapesoldssal lehet biztositani. Az egyes fényforrdsok szinhémérséklete meleg vagy
meleg fehér legyen. A fogorvosi szék ldmpdja specidlis tiikdrrendszerrel elldtott nagy fényerejii
dltaldban meleg szinh6mérsékletii. Az egyes megvildgitdsi értékeket mérésekkel kell ellenérizni és a
haszndlatba vételkor jegyzbkonyvbe foglalva kell dokumentilni.

Kapcsolé tervek: V-0, V-1

6.) Tiizvédelem:

Az 54/2014/XIL5~/BM rendelet vonatkozé elSirdsait betartottuk. Az épiilet  tiizvédelmi
fékapesoldjat, a kiilsé falon elhelyezett Gj fogyasztdsmérd szekrénybe terveztiik. Ezen tilmenéen az



egyes aleloszték is rendelkeznek fékapcsoléval. Az j fogyasztasmérszekrényt beépités elétt ling
mentesiteni kell kiviil beliil.
Az épiilet tlizrendészeti besoroldsa alacsony kockézat.

7.) Erintésvédelem:

A Kkisfesziiltségli  villamosberendezés érintésvédelme nulldzds /TN/, melyet hibadramvéds
kapcsolokkal fedévédelmet biztositva. A rendelékbe, szocidlis blokkban, kazdnhdzban EPH h4l6zat
Iétesiil, minden fémvezeték valamint gépiberendezés, fémszekrény, vizsgdlodgy stb. bekotésével.

A tervezett Kisfesziiltségli féelosztéberendezést foldeléssel kell elldtni, melyet a villimvédelmi
foldeld halozattal egyesiteni kell. Az érintésvédelem hatdsossédgérél mérésekkel kell meggy6zédni és
az eredményeket jegyzékonyvbe kell foglalni.

8.) Villamvédelem:

A tervezett épiilet méretei: 12 x 19 m
A tetbgerinc magassdga: 7,64 m
Ereszcsatornidk magassdga: 3,00 m

Az ¢épiilet falszerkezete hagyomdnyos, H gerendds fodémszerkezet, fagerendds szarufikkal,
szelemenekkel, sz€koszlopokkal tervezett tetdszerkezettel. A magas tetSre égetett agyageserép keriil.
A bejérati eléterek, szélfogék fafodémmel késziilnek VM Zinc lemezfedéssel.
A tiizrendészeti besorolést is figyelembe véve és a kdzépiilet villimvédelmét meghatdrozé kockdzati
tényez0k alapjdn az aldbbi villimvédelmi berendezés sziikségeltetik.
e villimvédelmi fokozat LPS IV. osztély
e villimvédelmi szint LPS IV. osztily
gordiildgdmb sugara tetdn és oldalfalon : 60 m
felfogd vezeték & 8 mm horganyzott koracél kip és lapos cserépen elhelyezett tartékon
felfogd vezeték hildosztasa 20 x 20 m
védbszog 65 °©
o levezetd vezeték szigetelés alatt elhelyezett & 29 mm Mii L. csében, & 8 mm horganyzott
koracél
o levezetdk maximilis tivoldsa max 20 m

o foldelés ,,A” tipusi drokba helyezett horganyzott & 10 mm koracél szalagfoldeld,
ridfoldeldkkel
A foldelési rendszerhez csatlakoztatni kell a fémtet6k levezetéseit valamint a kisfesziiltségii
foelosztoberendezés foldelését. A kapcsolddé terv: V-2

9.) Tualfesziiltségvédelem

Az épiilet tulfesziiltségvédelmét az FE jelii kisfesziiltségii foelosztéberendezésben helyeztiik el.
Az OBO V-50 L. és II. osztdlyd /B+C/ védokésziilékek 3P+NPE elrendezésben, a V-3/1 terven
szerepelnek.

10.) Epiiletgépészet

Az épiilet fiitési rendszere kombi gdzkazanrdl biztositott, radidtorokkal, termoszelepekkel. Az egyes
flitési kordk oszto, gytijtordl csatlakoznak, biztositva az egyes kotok szabilyozdsat.

A kazdnhoz tartozé szabdlyzd egység, kiilsé homérséklet érzékeld és termosztdt csatlakozik. A
melegviz elldtdst, idokapcsoléval felszerelt cirkuldci6s szivattyd biztositja.



11.) Gyengearami rendszerek

Az épiilet €s az tttest kdzotti zoldsdvban helyezkedik el az utcai gyengedrami eloszt6. Innen lehet az
épiilet telefon, Internetes végpontjait csatlakoztatni. Minden rendelébdl kiilon-kiilon csévezetéket
terveztlink a szilkséges vezetékek részére. A gyengedramu végpontok a rendeli munkahelyeken,
minden esetben a munkahelyi padlédobozba csatlakoznak. Az épiiletbe vagyonvédelmi cséhalézatot
terveztiink, mozgdsérzékeld és kezeldi, sziréna csatlakozissal.

12.) Fontosabb vonatkozo szabvanyok:

Fontosabb vonatkozé szabvanyok és eléirdsok:
- MSZ 2364, MSZ HD 60364 régi MSZ 172, 1600-1-15 helyett
- MSZ EN 13201-1,2,3,4 régi MSZ 20194-1-4 helyett
- 9/2008. (11.22.) OTM rendelet
= 54/2014. (XIL.5.) BM rendelet
- MSZ EN 62305 régi MSZ 274 helyett
- MSZ 447 Kozcélu kisfesziiltségii hdldzatra kapcsolds
’ MSZ 1585 Uzemi szabalyzat
- MSZ 13207 Er6sdrami kabelek fektetése
- MSZ 151 Erésdrami szabadvezetékek
- MSZ 7487 Kozmiivezetékek elrendezése
- 93/1993. Torvény a munkavédelemrol
- 5/1992. MiiM sz. rendelet
- 8/1981.IPM rendelet KLESZ
- VILLMUSZ el8irdsai
- MVMT iltal kiadott technolégiai utasitds
- IRANYTERV (E.ON) fogyaszt6i, tervezéi, kivitelezsi
- VAT-H2, H3, H4, H5, H7, H8, H9 tipustervek
- OESZ

A kivitelezés elott az E.ON-nal be- és kikapcsoldsokat egyeztetni kell, és a fesziltség alatti
munkavégzés szigordan tilos!

Veszprém, 2018. Janudr
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villamostérvezd
Vv 194)188/2019,
EN-K 19-0188/2019



MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

NAGYALASONY: Orvosi rendeld, védonéi tanacsado és fogorvosi

rendeld atalakitas belsé villanyszerelés kiviteli tervéhez

A munkavédelemrol sz6l6 hatdlyos 1999. évi XCIII. Térvény, valamint 5/1993, XII. MiiM rendelet
szerint az (j létesitmények haszndlatbavételét az lizemeltetd gazdilkodd szervezet vezetdje
munkavédelmi szempontbdl irdsban koteles engedélyezni. A villamosberendezés létesitésének
biztonsdgtechnikai kdvetelményeit a 9041/1983. IpK. 18. IpM.sz. miiszaki norma szabalyozza.
Ennek alapjédn a biztonsdgtechnikai kbvetelmények a kévetkezok:

A tervezési hatdrok a V-1. sz. terven lthatdk. A kiviteli tervek készitése sordn az érvényben 16vé
szabvanyoktol, el6irdsoktdl, jogszabdlyoktél nem tértek el. A tervezett kisfesziiltségli
villamosberendezés teljes egészében kiiltéren létesiil, ezért a 9/2008. OTM rendelet elbirdsai
mérvaddk.

A tdldramvédelem kisfesziiltségli elosztészekrényekben ,,C” karakterisztikdjd kismegszakitokkal
tervezett. Az érintésvédelem hatdsossdgardl, mely 0,4 kV-on nulldzds (TN), 20 kV-on védéfoldelés
(TT), mérésekkel kell meggy6z6dni, és az eredményeket jegyzékonyvben kell dokumentdlni. A
szerelésnél felhasznalt anyagok, késziilékek stb. kizdrélag MEEI jogositvinnyal elldtott termékek
lehetnek.

Fontosabb vonatkozé szabvinyok és eldirdsok:
- MSZ 2364, MSZ HD 60364 régi MSZ 172, 1600-1-15 helyett
- MSZ EN 13201-1,2,3,4 régi MSZ 20194-1-4 helyett
> 9/2008. (I1.22.) OTM rendelet
- 54/2014, (XI1.5.) BM rendelet
@ MSZ EN 62305 régi MSZ 274 helyett
- MSZ 447 K6zcélu kisfesziiltségli hdl6zatra kapesolds
- MSZ 1585 Uzemi szabélyzat
- MSZ 13207 Ertsdrami kibelek fektetése
- MSZ 151 Erésaramu szabadvezetékek
- MSZ 7487 Kozmiivezetékek elrendezése
- 93/1993. Torvény a munkavédelemrsl
- 5/1992. MiiM sz. rendelet
, 8/1981. IPM rendelet KLESZ
- VILLMUSZ eldirisai
- MVMT éltal kiadott technolégiai utasitds
- IRANYTERV (E.ON) fogyasztéi, tervezoi, kivitelezoi
- VAT H2, H3, H4, H5, H7, H8, HO tipustervek

- OESZ
A Kkivitelezés el6tt az E.ON-nal be- és kikapcsoldsokat egyeztetni kell, és a feszultseg alatti
munkavégzés szigortian tilos! ?Osd‘aagprém L%c?;' L 2%1 o
T, 068842 50 é%é
Veszprém, 2018. Janudr ’ ﬂDe

villamos tervezo
V 19-0188/2019, EN- k 19-0188/2019



BARY-LUX Bt.
8200.Veszprém, Loczy L u. 20/B.I.em.3.

TERVEZOI NYILATKOZAT

NAGYALASONY: Orvosi rendeld, védonéi tanacsadé és fogorvosi
rendel6 atalakitas belsé villanyszerelés kiviteli tervéhez

Epitteté: Nagyaldsony Kézség Onkormanyztata
8484 Nagyalasony Kossuth L. u 29
Epitkezés helye: 8484 Nagyalasony Béke tér S HRSZ:19
Villamos tervezd: BARY-LUX Bt.

Veszprém, Léczy L. u. 20/B. 1/3
Debreczeni Barany Attila

8220. Balatonalmadi, Ferenczy K. u.6.
V 19-0188/2019

P

Targy:

Nagyaldsony: Orvosi rendeld, védondi tandcsadd és fogorvosi rendeld 4talakitds belsé villanyszerelés
kiviteli tervéhez

Leiras:

Villamosenergia ellitds meglevd foldkdbeles csatlakozdssal. A meglevd fogyasztdsmérShely
szabvanyositva, dthelyezésre keriil

Csatlakozasi teljesitmény: P=18 kVA 3x25A

Az egyes rendeldk €s viardhelyiségei kiilon-kiilén fovezetékre csatlakoztatott elosztdberendezésekbdl
torténd tdplaldssal. A vezetékezés falhoronyba siillyesztett védécsoves vagy aljzat. Betonba fektetett
véddcsoves, benne rézvezetékekkel,

A tervezett installdci6 siillyesztetten tervezett normdl és védett kivitelben is. A vildgitds a szolgaltatott
berendezésekhez igazod6an az MSZEN 12464 szabvinyban meghatdrozott belsétéri munkahelyek
megvildgitdsi €rtékei szerint tervezédott. A tiizvédelem az 54/2014. XIL5. BM rendeletben foglaltak
szerint. Az értinésvédelem nulldzds /TN/, framvédékapesolis /AVK/, EPH rendszerrel kiegészitve.

A villim és tilfesziiltségvédelem az MSZEN 62305 szerint késziilt. Az épiiletgépészet kiszolgildsa a
gépészeti tervekhez igazodéan gyengedrami csatlakozdsok munkahelyeknél.

A kivitelez€s sordn az orszdgos szakmai szabvinyok betartdsa ktelezd, a vonatkozé jogszabdlyokkal,

’’’’’

munkavédelmi eléirdsokkal, balesetelhdritasi 6vérendszabdlyokkal egyiitt.
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